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KREISSTADT MUHLI_)ORF A. INN — LANDKREIS MUHLDORF A. INN
Bebauungsplan . Verkehrsfiache Trostberger StraBe* M=1:1.000

Die Kreisstadt MUhldorf a. Inn erlésst diesen Bebauungsplan im vereinfachten
Verfahren gem. §§ 2 Abs. 1, 9, 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) und
der zum Zeitpunkt des Erlasses gUltigen Fassungen des Baugesetzbuches
(BauGB), der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung
(BAuNVO) und der Gemeindeordnung (GO) fUr den Freistaat Bayern als

Satzung.

Ausschnitt aus dem derzeit rechtsgiiltigen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
(Stand vom 11.10.2016) M=1:5.000
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Der Bebauungsplan besteht aus

1. Planteil mit Planzeichenerkldrung
Festsetzungen und Hinweise

Begrindung mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung

FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

1. Verkehrsfldchen

StraBenverkehrsfldche, Bestand

Offentlicher Geh- und Radweg mit Angabe der Regel-
breite.

G+R

Von der Regelbreite kann geringfigig abgewichen werden.

E StraBenbegrenzungslinie

2. Abgrabungen und Aufschittungen

Gelandeverédnderungen sind bis auf das notwendige MaB zur Herstellung der
technischen Funktionsfahigkeit der baulichen Anlagen unzuldssig.

3. Versorgungs- und Abwasserleitungen

Um eine ausreichende Durchgrinung zu gewdhrleisten, sind bei Leitungsverle-
gungen in der N&he von geplanten PflanzmaBnahmen Schutzvorkehrungen for
die Leitungen bereits beim Einbau (z.B. Ummanteln der Leitung) vorzusehen,
bzw. bei Verzicht auf entsprechende Schutzvorkehrungen im Vorfeld mit der un-
teren Naturschutzbehdrde MUhldorf a. Inn abzustimmen.
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4. Niederschlagswasserbeseitigung

Unverschmutztes Niederschlagswasser des Geh- und Radweges ist breitfldchig
zu versickern. FUr eine erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser sind die Anforderungen der ,,Verordnung Uber die erlaubnisfreie
schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser” (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung-NWFreiV), die hierzu eingefUhrten Techni-
schen Regeln (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem
Niederschlagswasser in das Grundwasser, TRENGW) und das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser), in den jeweils aktuellen Versionen, zu beachten.

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforder-
lich. Diese ist so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass vor Einlei-
tungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgefUhrt werden kann. Bei
der Planung sind das Merkblatt DWA-A 153 /Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser) und das DWA-A 138, in den jeweils aktuellen Versionen,
zuU berUcksichtigen.

Griunordnung:

5.1 Allgemeine Festsetzungen:

5.1.1 LZeitpunkt der Pflanzung

Die Pflanzung der Gehdlze muss spdtestens in der Pflanzperiode erfolgen, in der
die Fertigstellung der Bauarbeiten oder die Inbetriebnahme der angrenzenden
FiGchen erfolgt.

5.1.2 Erhaltung der Pflanzung bzw. Ersatz

Alle Ansaaten und Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und artgerecht zu
pflegen. Sollten Pflanzen eingehen, so mussen sie entsprechend der Pflanzlisten
bzw. bei bestehenden Pflanzungen spdatestens in der darauffolgenden Pflanz-
periode ersetzt werden.

5.1.3 Wourzelraum

Es ist ein ausreichender Wurzelraum fUr die Pflanzung der Bume sicherzustellen.
Die MindestgréBe von mind. 12m? je Baum ist gem. FLL einzuhalten. Bei angren-
zenden Verkehrsfldchen ist der Wurzelraum durch Uberfahrbare Baumsubstrate
herzustellen oder Uberfahrbar zu Uberdecken.

5.1.4 Baumscheibe

Es ist ein MindestmaB an offener Vegetationsdecke/Baum einzuhalten:
FOr B&ume II. und lll. Wuchsordnung: Mind. 8gm und Mindestbreite 2,0m
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Die Baumscheibe ist mit einer offenen Vegetationsdecke zu versehen. Kénnen
diese Vorgaben nicht eingehalten werden, ist die Baumgrube mit einem Be-
wasserungs- und BelUftungssystem auszustatten.

5.1.5 Abweichung von Baumstandorten gemdaB Plandarstellung

Die Standorte und Anzahl der geplanten Bume sind gemdaB Plan einzuhalten,
jedoch im Bereich von Zufahrten und Leitungen bis zu 5m verschiebbar.

Bei Verschiebungen ist darauf zu achten, dass insgesamt ein ausreichender
Pflanzabstand der Bdume zueinander eingehalten wird. (Je nach Baumart ge-
maB der EndwuchsgréBen der Kronenbreite.)

5.1.6 Einsatz von Insektiziden, DUnge- und Spritzmitteln

Der Einsatz von Insektiziden, DUnge- oder Spritzmitteln ist untersagt.

52  Offentliches StraBenbegleitgrin

5.2.1 StraBenbaum, neu zu pflanzen gemdaB Auswahlliste 5.2.4

Q StraBenbaum (S), neu zu pflanzen mit Angabe der
|

WuchsgréBe:

Il = Baum Il. Wuchsordnung

5.2.2 Strducher, neu zu pflanzen gemdaB Auswahlliste 5.2.4

- Hecken, neu zu pflanzen

Innerhalb &ffentlicher Grinfléchen ist autochthones Pflanzmaterial zu verwen-
den. Die Stréucher sind je dargestellten Planzeichen 1-reihig in Gruppen von 3-7
StUck zu pflanzen. GréBere Stréucher sind mittig anzuordnen. Der Pflanzabstand
darf max. 1,5m betragen. Die Standorte der Hecken kbnnen gedndert werden,
die Gesamtanzahlist einzuhalten.

5.2.3

StraBenbegleitgrin

StraBen- und parkplatzbegleitende Grinfldchen sind mit autochthonem (Her-
kunftsgebiet Nr. 16) standortgerechtem (trockenheitsvertraglich, salzvertréglich,
z.B. M 1056 Weisa) Saatgut und einem Kréuteranteil von mind. 50% anzusdhen
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und extensiv zu pflegen. Die Mahd darf max. 2x/Jahr erfolgen, wobei der 1.
Schnitt nicht vor dem 15. Juni (evil. auch spd&ter nach der Blute) erfolgen. Das
Mdahgut ist nach Abtrocknung vor Ort abzufahren. Der Schnitt darf nicht tiefer

als 10cm erfolgen.
5.2.4 Auswahlliste Pflanzen

fOr alle Bepflanzung mit festgesetzten MindestpflanzqualitGten (i. A. =in Arten;

i.S. =in Sorten):

a) StraBenbdume Il. Wuchsordnung:

4xv., H., StU 20-25
Acer platanoides i. S.
Alnus x spaethii
Carpinus betulusi. S.
Corylus colurna
Fraxinus excelsior i. S.
Fraxinus ornus i. S.
Ginkgo bilobai.S.
Liquidambar styraciflua
Malus tschonoskii
Ostrya carpinifolia
Sorbus i.A. und S.

Tilia i.A. und S.

Ulmus i.A. und S.

b) Str&ucher:

Spitz-Ahorn
Purpur-Erle
Hainbuche
Baum-Hasel
Gem. Esche
Blumenesche
Ginkgo
Amberbaum
Scharlach-Apfel
Hopfenbuche
Eberesche
Winter-Linde
Ulmen

FUr Str@ucher innerhalb von dffentlichen Grinfldchen ist autochthones

Pflanzmaterial zu verwenden.

2xv., Str., 60-100cm
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus i.A.
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa ssp. spinosa
Prunus padus
Rhamnus cathartica
Rosai. A.

Salix i.A.

Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselstrauch
WeiBdorn
PfaffenhUtchen
Liguster
Heckenkirsche
Schlehe

gew. Trauben-Kirsche
Kreuzdorn
Wildrosen
Weiden
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